
Лампы Gauss Black с шаговым диммированием

Характеристики

• Мощность: 7W / 12W

• Световой поток: 520lm / 

550lm / 1140lm

• КЦТ: 3000K / 4100K / 6500K

• Цоколь: E14 / E27

• Пылевлагозащита: IP20

• Гарантия:  5 лет

Уже на складе

Самые ходовые мощности ламп

Gauss Black с шаговым диммированием

Помимо стандартных светодиодных ламп, на рынке присутствуют продукты 

с уникальными функциями. Одним из таких энергоэффективных решений, 

являются LED-лампы с технологией шагового диммирования. Благодаря 

которой лампы могут функционировать в трёх предустановленных режимах 

яркости (100%, 50%, 15% яркости), при включении от обычного 

выключателя и не нуждаются в дополнительной установке специального 

диммера.

Такая лампочка позволяет не только управлять яркостью светового потока, 

но и дополнительно экономить электроэнергию, при работе не на полную 

мощность.

Данная линейка ламп обладает высокой энергоэффективностью

и экономичнее ламп накаливания до 10 раз

Коэффициент

мощности:

PF > 0,5

Без пульсации:

IRF < 5 %

Срок службы:

35 000 часов

Пылевлагозащита:

IP20

102502112-S Лампа Gauss A60 12W 1140lm 3000K Е27 шаг. диммирование LED 1/10/50

102502212-S Лампа Gauss A60 12W 1140lm 4100K Е27 шаг. диммирование LED 1/10/50

102502312-S Лампа Gauss A60 12W 1140lm 6500K Е27 шаг. диммирование LED 1/10/50

103101107-S Лампа Gauss Свеча 7W 520lm 3000К E14 шаг. диммирование LED 1/10/100

103101207-S Лампа Gauss Свеча 7W 550lm 4100К E14 шаг. диммирование LED 1/10/100

103101307-S Лампа Gauss Свеча 7W 550lm 6500К E14 шаг. диммирование LED1/10/100

105102107-S Лампа Gauss Шар 7W 520lm 3000K Е27 шаг. диммирование LED 1/10/100

105102207-S Лампа Gauss Шар 7W 550lm 4100K Е27 шаг. диммирование LED 1/10/100

105102307-S Лампа Gauss Шар 7W 550lm 6500K Е27 шаг. диммирование LED 1/10/100


