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Преимущества:
  Фронтальное расположение диодов
  Высокий показатель лм/Вт    
  Поворотный корпус 
  Матовый рассеиватель / мультисекторная линза 
  2 года гарантии

Больше никаких дополнительных 
деталей и никакой сборки 
Новые даунлайты Gauss со встроенными диодами 
сразу готовы к использованию



ПРЕМЬЕРА 2016

Монтажная высота светодиодного светильника превосходит 
по высоте обычные встраиваемые светильники с лампой

Обычный светильник с лампойНовый даунлайт Gauss

Артикул Мощность, Вт
Цветовая

температура, К
Световой 
поток, Лм

Индекс
цветопередачи

Диаметр 
отверстия, мм

Габаритные 
размеры, мм

Количество 
в упаковке

947411106 6 3000 500 Ra>80 65 Ø90 × 56 1/40

947411206 6 4000 520 Ra>80 65 Ø90 × 56 1/40

948411106 6 3000 500 Ra>80 65 90 × 56 1/40

948411206 6 4000 520 Ra>80 65 90 × 56 1/40

946411107 7 3000 500 Ra>80 65 Ø90 × 58 1/20

946411207 7 4000 520 Ra>80 65 Ø90 × 58 1/20

946411111 11 3000 880 Ra>80 100 Ø100 × 63 1/20

946411211 11 4000 900 Ra>80 100 Ø100 × 63 1/20


